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Solicitud de información
1. Datos de Contacto:
Empresa:
Dirección:

Población: Pais:

Fecha:

Contacto: Departamento: 
Teléfono: E-mail: 

2. Datos de la aplicación:

Material actual:Demanda anual: 

Problema a solucionar: 

Otras mejoras adicionales: 

3. Información sobre el producto que necesita:

Descripción de la aplicación:

Consecuencias y gravedad: 

Producto:
  

 
 

 
 

Granulado

Semi Elaborado
Casquillo

Engranaje
Tuerca de husillo
Pieza de desgaste

C.P.: 

3.1. Dimensiones: Detalle a continuación con la mayor precisión posible las dimensiones de la 
la pieza que necesita (long., anchura, Diam.Int., Diam. ext., etc.)

3.2. Cargas: Detalle a continuación, con la mayor precisión posible las cargas que soporta la pieza 
en su aplicación, tipo,magnitud nominal, max. de la carga y todas las caracteristicas 
que pueda.

 

Otro
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3.3. Movimiento: Detalle a continuación los datos más precisos que pueda sobre el movimiento de la 
pieza si lo tiene (tipo de movimiento, velocidad nominal, max. nº ciclos. etc.).

3.4. Condiciones ambientales: Detalle, las condiciones ambientales de la aplicación (Tempera-
tura nominal y máx., elementos predominante, químicos, eventos 
que se presentan con el calor, influencias eléctricas,...) 

3.5. Materiales de acoplamiento: Detalle los materiales y caracteristicas del alojamiento y eje 
(rugosidad, velocidad del eje, tipo acoplamiento de la pieza, 
lubricación, otros materiales añadidos,..)
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4. Durabilidad:
Detalle la vida util de la pieza, tolerancias y holguras máximas permitidas

Por favor, añada una representación o un boceto de su aplicación!

Cuanta más información nos de este cuestionario, mejor podremos trabajar en una solución más 
precisa para su aplicación!


